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HIAB 144 Basdata

Disclaimer
Hiabs kranar är konstruerade och byggda för att motsvara de strängaste kraven på säkerhet och livslängd och är noggrant testade.

Hållfasthetsberäknade enligt EN 13001. Hiabs tre tillverkningsenheter är certifierade enligt kvalitetssäkringssystemet ISO 9001.

Notera att vissa artiklar i broschyren kan vara extrautrustning och att vissa tillämpningar kan kräva tillstånd från lokala myndigheter.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar. Kranar producerade för EU-länder är CE-märkta och uppfyller därmed EU-standarden EN 12999.
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HIAB XS 144 E-4 HiPro jib 45X-2
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HIAB XS 144 E-5 HiProTekniska data B-3 CL B-3 Duo E-5 HiDuo ES-3 HiPro E-4 HiPro E-5 HiPro

Max. lyftkapacitet (kNm) 115 131 128 139 138 132

Räckvidd - hydrauliska utskjut (m) 10,6 10,6 15,1 10,2 12,8 15,1

Räckvidd - manuella utskjut (m) 12,8 12,8 17,4 17,1 17,4 17,4

Räckvidd - med jib (m) - - - - 19,3 -

Räckvidd / lyftkapacitet (m / kg) 3,0 / 3900 3,1 / 4300 2,6 / 5000 2,2/ 6000 2,5 / 5300 2,6 / 5000

4,5 / 2600 4,5 / 2900 4,8 / 2700 4,3 / 3300 4,7 / 3000 4,8 / 2800

6,3 / 1840 6,3 / 2000 6,6 / 1860 6,1 / 2300 6,5 / 2000 6,6 / 1920

8,3 / 1360 8,2 / 1540 8,5 / 1340 8,0 / 1700 8,4 / 1500 8,5 / 1400

10,3 / 1080 10,3 / 1200 10,6 / 1020 10,1 / 1340 10,5 / 1160 10,6 / 1060

- - 12,8 / 820 - 12,7 / 940 12,8 / 860

- - 15,0 / 680 - - 15,0 / 720

Räckvidd / lyftkapacitet, med jib (m / kg) - - - - 15,7 / 290 -

- - - - 17,4 / 250 -

- - - - 19,3 / 220 -

Svängvinkel 415° 415° 415° 415° 415° 415°

Höjd i parkeringsläge (mm) 2233 2233 2301 2256 2256 2301

Bredd i parkeringsläge (mm) 2500 2500 2500 2500 2500 2500

Erforderligt inbyggnadsutrymme (mm) 860 860 854 854 770 855

Vikt - kran i standardutförande utan stödben (kg) 1660 1660 2130 1960 2106 2190

Vikt - stödbensutrustning (kg) 195 - 371 195 - 371 195 - 371 195 - 371 195 - 371 195 - 371

Vikt - jib (kg) - - - - 380 -
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