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Typ				Datum				Ordernummer


BST2 - 15CR		99-02-22		46.01.186


Kund				Godsmottagare, adress		Tillverkningsnummer


S.O Frakt AB		S:O Frakt AB		14 773 00


Er ref.				Lärlingsvägen 8-10	Leveranstid		


Eddie Lindman		645 41 STRÄNGNÄS	V9934 vid chassie V9920


Vår ref.				Telefonnummer


Jonas Källström		0152 - 163 40  (070 - 69 83 195)











Slamsugare typ Interconsult BST2 -15CR ADR











ALLMÄNT





Användningsområde:			Miljöfordon för transport av miljöfarligt avfall, 								enligt ADR klass 3, 6.1, 6.2 begr 8 och begr 9.


						Med nedfällbar sugslangtrumma och med 									kompressor i framgaveln av tanken och 									hydraulisk öppning och låsning av bakgaveln.


					Bilen skall gå tillsammans med 46.01.187.





Slamvolym:					Ca 14 000 dm3 





Vattenvolym:			Ca 1000 dm3





Beräknings-tryck/vacuum:		4 bar, 100% vacuum.





Arbetstryck:					1.0+2.0 bar





Beräkningstemperatur	           		< 50° C





Besiktning/godkännande:			Tryckkärlet kontrolleras av ackrediterat


						kontrollorgan.


						Detta gäller såväl tillverkningskontroll


						som provtryckning.


						Efter godkänd kontroll utfärdas tryck-


						kärlsgodkännande, som bifogas fordonet


						vid leverans.





						Fordonet kontrolleras av AB Svensk


						Bilprovning, som utfärdar ADR


						certifikatet.


					


					Fordonet CE-märkes. Skylt med företagets 


					LFG-nr monteras i förekommande fall..


TANK





		Tanken är tillverkad i rostfritt tryckkärlsstål, SS 2333


				materialcertifikat medföljer.


								


Bakgavel:			Hydrauliskt öppningsbar via två hydraulcylindrar


				till en maximal öppningsvinkel av 90°.


				Tätning via massiv gummipackning.


				Upphängd i två kraftiga, justerbara gångjärnsbultar.


				Hydraulisk låsning via 4 st låskilar.





				Som säkerhet kan bakgaveln endast öppnas vid


				trycklös tank = öppen toppsugsventil.





Manlucka:			1st manlucka med diameter 450 mm, monteras framför 							skvalpskottet.


				Lockringen tillverkas i rostfritt stål, locket tillverkas i "svart" material 


				och lackeras





Nivåvisare:			Rostfri flottör med visare och skala i rostfritt monteras på							höger sida, graderas var 500 liter.





Överfyllnadsskydd:		Rostfri flottör som tätar mot gummipackning,


				för att minimera risken för översugning och


				skador på vacuumpumpen.





Skvalpskott:			1 st , svetsat, täckandes minst 70% av arean.





Rullningsskydd:		Längsgående sarg på tanktoppen, vilken skyddar


				manluckor och överfyllnadsskydd.


				Uppstigning via svetsade stegpinnar på tanken till tanktopp.


			


Säkerhetsventil:		Förutom säkerhetsventilen på luftstammen monteras en 


				säkerhetsventil föregången av sprängbleck på tanken.








Vattenfack:			Volym 1000 dm3 i tankens främre del. Facket är trycklöst.





				Manlucka, diam. 450 mm. Rostfri.





				3" bottenuttag på höger sida inkl. ventil och slangkoppling.





				Avluftning/skvallerrör på tanktoppen inkl. slang.





					Plastslang på tanksidan för vattennivån.


					


					Anslutning för induktiv nivåvakt, till torrkörningsskyddet.





				





RÖRSYSTEM





Rörsystemet tillverkas i "svart" material.





Bottenutlopp:		4" JF kulventil, monterad  i bakgaveln med 4" slangkoppling


				mod. 42 och blindlock.


				Kulventilen är försedd med vriddon, vilket manövreras


				från manöverskåpet, eller via radio.





Toppsug/Trumanslutning:4" JF kulventil monterad på höger sida i bakgaveln med 4" slangkoppling


				mod. 42 och blindlock. 


				Kulventilen är försedd med vriddon, vilket manövreras


				från manöverskåpet, eller via radio.


				Vriddonet är kopplade över bilens parkeringsbroms, vilket gör att vriddonet


				stänger kulventilen automatiskt när parkeringsbromsen släpps.





Toppluft:			4" vridspjäll med rostfritt spjäll och nitriltätning,


				vilken sitter på röret till överfyllnadsskyddet.


				Vriddonet är kopplat över bilens parkeringsbroms, vilket gör att vriddonet stänger 				kulventilen automatiskt när parkeringsbromsen släpps.





Släpvagnsluft:		3" ledning dras från vätskeavskiljaren till bakkant av tank där


		det avslutas höger bak med 3" spjäll och 3" slangkoppling mod. 


				42 och blindlock. Kopplingen monteras riktad snett nedåt, i 


				jämnhöjd med tippaxel.





				


SPOLSYSTEM





Högtryckspump:		Fabrikat:		Prattissoli


				Modell:		KL 36


				Max. flöde:		122 l/min vid 1000 rpm.


				Max. tryck:		120 bar


				Effektbehov:		30 kW


				


				Högtryckspumpen drivs hydrauliskt via direktmonterad hydraulmotor.


				Pumpen matas via 2" ledning, ett filter med stor filterarea


				monteras lätt åtkomligt på ledningen


				Pumpen monteras på tanken, höger fram, där den byggs


				in i ett rostfritt skåp.


				


				Manuellt inställbar avlastningsventil monteras.





Slangtrumma:		Hydrauldriven slangtrumma inkl. 60 m ½" kanal-


				spolslang monteras i pumpskåp.


								


Spoltillbehör:		2 st standard spolmunstycken och 1 st spolpistol till ½"slangen.











HYDRAULSYSTEM





Ingående komponenter:	Hydraulmotorer för drift av vacuumpump, högtryckspump och slangtrumma 


				Hydraulcylinder för tipp.


				Hydraulcylindrar för bakgavel: öppning och låsning.


				Hydrauloljetank med miljöolja Binol Hydrap II, komplett med filter.


				Riktningsventiler, samt övrig manövreringutrustning


				för ovanstående funktioner. 


				Riktningsventilerna till huvudfunktionerna är av fabrikat 							Hydrauto och är el-pneumatiskt styrda.


				


				Kylning av hydraulolja i vaccumringar.








SLANGFÖRVARING





Slanglådor:			2 st chassiemonterade slanglådor i rostfritt i erforderlig bredd


				och längd.  Poleras till borstad yta.


				


				På tanken monteras skyddsplåtar, så att slangkopplingar


				ej skadar lackeringen när slangar läggs i slanglåda.


				Skyddsplåtar i aluminium.





Slangtrumma:		Nedfällbar, hydrauldriven sugslangvinda med


				svivel  för ca 50 m 3" sugslang monteras på bakgaveln.


				Slangtrumman är nedfällbar till horisontalläge,


				för att minska sugförluster.


				


				Slangberörda delar på trumman utförda i rostfritt stål för längsta hållbarhet.


							


				Slangtrumman manövreras via radio, eller via


				knappsats i manöverskåpet





				Radiostyrning på: toppsug, nedfällning och rotation


				Slang ingår ej.





Slangkrokar:		5 st svetsas på vänster sida i  normal arbetshöjd,


				(ej så högt som på 46.01.160 utan ca 165 cm upp).


				På höger sida svetsas 3 st bakom pumpskåpet (samma nivå som på v. Sida)


				och 2 st ovanför pumpskåpet.








BÄRELEMENT





Tankinfästning:		Tanken är i bakkant infäst i en kryssförstärkt


				hjälpram via tippaxel.


				Hydraulisk fronttipp. Max, tippvinkel: ca 45°.











VÄTSKEAVSKILJARE/VACUUMPUMPSHYLLA





				Vätskeavskiljaren är placerad i framkant av tanken.


				Den har en volym på ca 400 l och utgör även hylla för vacuumpumpen.


				Det sekundära överfyllnadsskyddet sitter monterat i vätskeavskiljaren, det är 					av samma princip som överfyllnadsskyddet i tanken.


				Dränering sker via 2" kulventil.





VACCUMPUMP





Vaccumpump:		Jurop PR200, driven via hydraulmotor, monterad i framkant av 						tanken på gummifötter, för att minimera vibrationer och sänka 						ljudnivån.


		Vakuumpumpen är vattenkyld via kylare med eldriven fläkt.


				Automatisk omkastare sug/tryck via 4-vägsventil.


				Ventilen är styrd via el-pneumatiskt påverkad luftcylinder, som


				manövreras från manöverskåpet bak.


				Indikationslampa för "tryck" i manöverskåpet.


				Luftfilter sitter monterat före vakuumpumpen.


		Backventil är monterad i anslutning till vakuumpumpen.


		Kombinerad oljeavskiljare och ljuddämpare monteras efter


		vakuumpumpen.


				Säkerhetsventiler inställda på 1,0 bar (med avstängningsventil) samt 2.0 bar


				är placerade i anslutning till vakuumpumpen.


				Kulventil med klokoppling på kompressorns sugsida för att suga in dieselolja


				monteras. 		


Vakuumpumpsdata:





				Fabrikat:			Jurop


				Modell:			PR200 


				Kapacitet:			20 m3/min fritt avgivet


									18 m3/min vid 60% vakuum.


				Max. vakuum:			94 %


				Max. tryck:			1,0 bar, 2.0 bar vid lossning till högt 


									belägen cistern.


				Effekt:			67 kW vid 2.0 bars lossningstryck.





BELYSNING





Arbetslampor:		2 st, 1 st på hytten 1 st bak på tanken


				Manövrerade från manöverskåp och hytt.





Backlampor:			2 st backlampor kopplade över backväxel och separat


				brytare i hytt (Fungerar även som arbetslampor).





				Lagenliga belysnings- och reflexanordningar.





Varningsljus:		2 st roterande varningsljus monteras på tanken.


				Manövreras från hytten.





VERKTYGSSKÅP





				1 st verktygsskåp i rostfritt monteras stående på


				vänster sida i framkant av tanken.


				Panelradiator monteras för uppvärmning


				 


			


LACKERING





Underarbete:		Tank sandblästras och grundmålas med epoxigrundfärg.





Lackering:			Tanken lackeras i en färg, hjälpramen lackeras i chassieramens kulör.


				Chassieramen bättringslackeras.


				Två-komponents kemikaliebeständig


				polyuretanlack PPG Delfleet 350 användes.


				Text, ränder eller dekalapplicering tilläggsdebiteras.


				Hyttlackering ingår ej.					








	DRAGUTRUSTNING





Dragkoppling:		VBG 623RB


Dragbalk:			Typ SH


Gavelsats:			Typ SKUUR





Klassning:			Denna dragutrustning kan klassas för släpvagn med


				18 tons framboggie, samt boggiekärra med total-


				vikt max 20 ton, klass DAA





Chassieförstärkning:	Chassiet kryssförstärkes enligt påbyggnadsanvisning.





Elkoppling:			VBG 14 - polig handske





Bromskoppling:		Duo-Matic





ÖVRIGT





Manöverskåp:		Manöverenhet monteras höger bak i rostfri låda.


				Manöverenheten består av: 


				Fjärrstyrt gasreglage


				Varvräknare för lastbilens motorvarvtal.


				Reglage för samtliga funktioner.


				Magnetventiler monteras skyddat under täckplåt bakom


				manöverskåpet.





Pumpskåp:			Pumpskåpet byggs kring högtryckspumpen, slangtrumman och


				vattenfiltret i framkant på höger tanksida.


				Vattenpåfyllning monteras i skåpet.


				Pumpskåpet tillverkas i rostfri plåt.


				Pumpskåpet värms via värmefläkt, kopplad till bilens kylsystem.


Manövrering, hytt		Arbetslampor


				Backlampor


				Varningsfyrar





Radiostyrning:		Radiostyrning med åtta valbara funktioner av fabrikat DATEC,


				komplett med laddare och bälteshållare.





				Exempel på funktioner:


							


							Gas ÖKA/MINSKA


				Slangtrumma UPP


				Slangtrumma NER


				Slang UT


				Slang IN


							Högtryckspump TILL/FRÅN


				Toppsugsventil ÖPPNA/STÄNG	


			                                     Bottenutlopp ÖPPNA/STÄNG


				


				Båda slangtrummorna går att radiostyra, omkoppling via brytare i manöverskåp





Cyklistskydd:		Monteras enligt gällande bestämmelser.





Skärmar:			Platåskärmar av rostfri plåt monteras över boggiehjulen.


				Poleras till borstad yta 





ADR utrustning:		Brandsläckare 6 kg med låda.


				Jordningslina på kabelvinda.


				Jordningspinnar.


				Portabla varningslampor


				ADR-skyltar med utbytbara siffror.


				Rostfria hållare för varningsskyltar, ej skyltar, placeras på rullskyddet.	


				


Dokumentation:		Komplett dokumentation, som hydraulschema, elinkoppling, 


				drift- och skötselinstruktioner, reservdelslistor ingår.


								


Service:			Större service och reparationer sker på vår fabrik i Falkenberg.


				Serviceverkstad med särskild avdelning för service av 


				vacuumpumpar/kompressorer samt välsorterad 


				reservdelsavdelning finns hos oss i Falkenberg.





Chassie:			Volvo FM 6x2 -4300, Parabel fjädring,


				8,5 tons framaxel.


				Kraftuttag: DBKUH
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INTERCONSULT I FALKENBERG





�		ORDERSPECIFIKATION
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Postadress			Besöksadress		Telefon			Telefax


Box 95				Sanddynevägen		0346-293 00		0346-169 96


311 21 FALKENBERG














