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HUOMAUTUKSIA

Taman dokumentin tekstia ja kuvia ei saa kopioida eika kayttaa muihin julkaisuihin ilman
Mantsinen Group Ltd Oy:n kirjallista lupaa!
Kaikki oikeudet pidatetaan!

Mantsinen Group Ltd Oy pidattaa itselladn oikeuden teknisiin muutoksiin.

Mahdolliset takuuehdot ja —vastuut maaritelldadn Mantsinen Group Ltd Oy:n
myyntisopimuksissa eika niitd voi muuttaa taman dokumentin tietojen perusteella!

KIINNITA ERITYISTA HUOMIOTA NAIHIN
MERKINTOIHIN:

VAROITUS!
lImoittaa etta ellei kyseista tehtavaa suoritettaessa noudateta ohjeita, on olemassa
erityisen suuri mahdollisuus tapaturmaan joka voi johtaa henkilon vakavaan
vammautumiseen tai jopa kuolemaan.

HUOMIQO!
lImoittaa etta ellei kyseista tehtavaa suoritettaessa noudateta ohjeita, on olemassa
erityisen suuri mahdollisuus rakenteiden, laitteiden tai omaisuuden vahingoittumiseen.

INFO!
Antaa hyodyllista tietoa.

Osoite: Puhelin: Telefax:
Mantsinen Group Ltd Oy +358 (0)20 755 1230 (013) 252 5555 (toimisto)
Valikankaantie 3 (013) 252 5565 (suunnittelu)
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1 KONEEN VARUSTELUTIEDOT

TOIMITUSTIEDOT
Koneen tyyppi (Mantsinen)
Sarjanumero (Mantsinen)

Peruskone (CAT)
- Power module
- Engine

Koneen paino

Teho

Moottori

Polttoainesailid
Hydraulijarjestelman oljytilavuus:
- Sailio

- Hydraulijarjestelma

- Yhteensa

HYDRAULIJARJESTELMA
Paapumput

Maksimipaine

Ajo

Kaanto

Lisapumppu (kompressori)
Lisahydrauliikka

MOOTTORIN LISAVARUSTEET
Vesilammityslaite
Moottorin lisdilmasuodatin

OHJAUSJARJESTELMAN

LISAYKSET

- Stabiloinnin ohjaus

- Hydraulisten
ohjaus

VAAKA-ANTURIT

KEILI JA PUOMISTO

toimilaitteiden

SS60RCT
SS60RCT253313

345C —kaivinkone
B6N00170
MHX07497

46000 kg (kayttokunnossa, sideainesailio tyhjana)
Max paino noin 52 tn sideainesailié taynna

277kW bruttoteho
Cat C13, iskutilavuus 12,5 Itr, Tier IlI
720 litraa

875 litraa
noin 330 litraa
noin 1205 litraa

2*360 I/min

350 bar, heavy lift toiminto 360 bar
350 bar

314 bar

180 I/min 190Bar

95l/min  250bar

Webasto Thermo 90S (KW 89547A)
Esisuodatin Turbo Il

Logiikkaohjaus (Ontec Oy)
Parker IQAN laajennusmoduuli MD3 + XA2
ohjausmoduuli

Tamtron APLK-2000

Peruskeilin pituus 16 m

Keilin jatko 5m

Keilin jatko 3m

Keilin jatko 2m

Maksimi stabilointisyvyys 26m
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Mantsinen Group Ltd Oy
Vélikankaantie 3
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Keilin ja puomiston liikkeet
Pituuskallistus
Poikittaiskallistus
Puomiston pystyliike
Puomiston jatkoliike

Sylinterit

Valmistaja

Keilin poikittaiskallistus
Keilin pituuskallistus
Puomin jatkoliike
Puomin nostoliike
Ketjun kiristys

Kangen pyorimisnopeus
Kangen vaantdmomentti max
Kangen nosto-/laskunopeus
Kangen kierrosnousu

TELAT
Valmistaja
Leveys

Pituus

Telalapun leveys
Ajonopeus max

PAINEILMAJARJESTELMA
Kompressori

- Tuotto

- Akseliteho

- max tyopaine
Jaahdytinmoduuli
Paineilmasailio

- tilavuus

SIDEAINESAILIO
Valmistaja

Tilavuus

Max kayttopaine
Sisallon ylin 1ampdotila
Sisallén alin lampdtila

SULKUSYOTIN
Valmistaja

Tyyppi
max kapasiteetti

-110 ast ...+20 ast
+/-15 ast

+/- 1000 mm

1680 mm

Norrhydro Oy
D125/80*324, 2 kpl
D200/140*1780, 2 kpl
D150/110*1680, 1 kpl
D180/120*611, 2 kpl
D110/80*400, 1 kpl

0...200 rpm

10 kNm

0...5m/s

0...25 mm/ kierros

Ab A. Haggblom Oy
3480 mm

5310 mm

1100 mm

3 km/h

Tamrotor CT 12 D H +HAA ruuvikompressori
6,8 m3/min

45kW (7 bar)

8 bar

Tamrotor CT 12 HAA

Tamrotor TR 027G11 CE paineilmasailio

- 270 Itr

Saarijarven Sailidvalmiste Oy
5000 ltr

10 bar

+50 C

-20 C

Elmomet Oy
Elmo RV 250-300-10 BBI
10 m3/h (25 rpm)

Osoite:

Mantsinen Group Ltd Oy
Valikankaantie 3

80400 YLAMYLLY

+358 (0)20 755 1230

Telefax:
(013) 252 5555 (toimisto)
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MAALAUS

Maalausspesifikaatio EPPUR120/2 - FeSa2'z (epoksipohjamaali 60um ja
polyuretaanipintamaali 60um), kiiltoaste 90

Savyt

Peruskone Oranssi RAL2008 (traffic orange)

Telat Harmaa RAL7031

Masto ja puomisto Musta RAL9005

1.1 Yleista

HUOMIO!
¢ Koneella ei ole kayttdlupaa maantieajoon.
o Koneella ei saa ajaa yleisilla maanteilla ilman erikoislupaa.

Huomioi konetta kuljettaessa ja ajettaessa paikalliset maaraykset ja noudata
niita.

INFO!
Tarkkaile polttoaineenkulutusta

e Jos konetta kaytetdadn vastoin peruskoneen manuaalissa mainittuja periaatteita, nousee

polttoaineenkulutus tarpeettoman suureksi. Kiinnitd huomiota oikeisiin kayttétapoihin.
HUOMIO!

e Kone on varustettu kolmella mekaanisella paavirtakatkaisimella jotka on sijoitettu ylavaunun
kumpaankin kylkeen ja takaosaan.

¢ Kun katkaisinta kdannetdaan, sammuu ensiksi moottori, minka jalkeen paavirta kytkeytyy pois
paalta.

o Naita katkaisimia ei tarvita normaalikaytdssa, silla kun koneesta kytketaan virta-avaimella virrat
pois, kytkeytyvat paavirrat sdhkdisesti pois paalta.

¢ Mantsisen varustelussa on lisatty ndma mekaaniset paavirtakatkaisimet sellaisia mahdollisesti
ilmenevia hatatapauksia varten, joissa virtoja ei voida katkaista ohjaamosta.

Osoite: Puhelin: Telefax:
Mantsinen Group Ltd Oy +358 (0)20 755 1230 (013) 252 5555 (toimisto)
Valikankaantie 3 (013) 252 5565 (suunnittelu)
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1.2 Koneen suunnittelu, valmistus ja kayttdonotto

¢ Koneen suunnittelu aloitettiin talvella 2010.
e Kone valmistui heindkuussa 2011.
e Tekninen dokumentaatio laadittiin padosin suunnittelun ja valmistuksen aikana.

1.3 Koneen kayttorajoituksia

HUOMIOQ!

e Kone on tarkoitettu kaytettavaksi stabilointitydmailla eli melko
tasaisilla ja koneen kantavilla alustoilla.

e Konetta ei saa kayttaa pituussuuntaisesti eiké sivusuunnassa
yli 5° suuremmissa kaltevuuksissa.

e Yli 3° kaltevuuksissa on aina kaytettava hidasta
ajonopeusaluetta.

e Kun konetta kaytetaan tai ajetaan jaisilla tai lumisilla alustoilla,
hiekoita alusta ennen koneen kayttda tai ajamista silla.
Erityisesti kaltevat jaiset tai muuten liukkaat pinnat saavat
koneen liukumaan helposti

1.3.1 Kayttoympariston korkeimmat ja alhaisimmat sallitut [ampdtilat

Kayttoympariston korkein sallittu Iampdtila. tmax +40°C

Kayttoympariston alin sallittu lampétila normaalitoimenpitein tmin (normal) - 20°C

HUOMIO!
Erityistoimenpiteet kun konetta kdytetaan kayttoymparistdissé, joissa on
alhainen tai korkea lampdtila.

o Koneessa pakkasella kaytettavien oljyjen (esim. hydrauliéljyt, vaihteistodljyt,
moottoridljyt, jne) ominaisuuksien on dljyvalmistajan ilmoituksen mukaisesti
vastattava tydskentelyolosuhteita, esim. jAhmepisteen tms. suhteen.

o Erityisen kylmissa olosuhteissa ajomoottorien hydraulipiiri vaatii lisdlammityksen,
koska ajomoottorit sijaitsevat kaukana ylavaunusta. llman lisdlammitysta
hydraulidljy saattaa jadhtya matkalla liikaa.

e Konetta voidaan kayttaa normaaliin tapaan kun kayttélampdtila ei alita ylla
mainittua tmin (normal) -arvoa.

o Katso lisdohjeistus Mantsisen kayttdohjeista.

Osoite: Puhelin: Telefax:
Mantsinen Group Ltd Oy +358 (0)20 755 1230 (013) 252 5555 (toimisto)
Valikankaantie 3 (013) 252 5565 (suunnittelu)

80400 YLAMYLLY
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1.3.2 Maksimituulennopeus
| Koneen kaytén aikainen suurin sallittu tuulennopeus Vwusemaxy 20 m/s

VAROITUS!
Arvioi tyon turvallisuus kokonaisuutena!

o Vaikka itse kone suhteellisen vakaa ja turvallinen tuulisella saalla, ja sita voidaan
vakavuuden puolesta kayttaa kovalla tuulella, kannattaa tyd keskeyttaa jos koneen
keili alkaa heilumaan.

o Katso lisdohjeistusta Mantsisen kayttoohjeista.

TYO ON KESKEYTETTAVA JOS:

1. Jos tuulennopeus ylittda yllamainitun kaytdn aikaisen suurimman sallitun
tuulennopeuden, eli Vy (use max) —arvon.

2. Jos keilin heilunta muodostuu vaaralliseksi, vaikka tuulen nopeus ei ylittaisikdan
ylld mainittua kdytdn aikaisen tuulen suurinta sallittua nopeutta.

Osoite: Puhelin: Telefax:
Mantsinen Group Ltd Oy +358 (0)20 755 1230 (013) 252 5555 (toimisto)
Valikankaantie 3 (013) 252 5565 (suunnittelu)
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1.3.3 Kayttdalustaan kohdistuvat kuormitukset

LR L e T e L s L e I

GLEN CEF LY FALEFILE R

sellis tyhys.
Poing 45700 kg

15,5kPa 74,7 kPa

1575 kgy'm? T&14 kg/m?®
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SN Ty,
Poing 45700 kg

5.5 kPa P42 kPa
83T ko'm RO ka'm?
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11.07
SIS Waynnd =
Poilng 52200 kg |

5,4 kPG BE 2 kPa

2407 kgfm? B9%4 kafm®
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SIS Tyhjd. i
Poing 45700 kg !

0,0 kPa 152.1 KPo

0 kg 15508 kg/m?*
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ke p R ——
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Sl Havnnd
Poing 50700 kg i

43,1 kPFa &8 5 kPa

4389 kgd'm? E959 kou'm?
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SaIlE . U
Poing 44200 kg T
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SIS ti.

Poing 44200 kg

0,0 kPa 1327 kP
0 kgfrm® 13524 kgfm?
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1.4 Hallintalaitteet — ohjaamo

1.4.1 Polkimet

Oikea tela
Ajo eteen- ja taaksepain
Vasen tela
Ajo eteen- ja taaksepain

Puomin nosto |

/ ‘ Puomin lasku 1 ‘

‘ Maston automaattisuoristus ‘

(nappi kahvan etupuolella)

\‘

Pilarointiajo ‘

Maston kallistus oik —

\ Maston kallistus vas «—

Tyhjakaynnin palautus
(painonappi)
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1.4.3 Vasen joystick

-
f !
f

Jatkopuomi sisaan

————————

Jatkopuomi ulos

i I Aanimerkki I

Kyyti-ilma
(nappi kahvan etupuolella)

Maston kallistus eteenpain 1
Maston kallistus taaksepain |

Ylavaunun kaanto
myo6tapaivaan —
Ylavaunun kaanto
vastapaivaan «—

I Pilarin automaattiajo I

Logiikkaohjauksen sallinta

I
\
\ ON/OFF

Maston automaattisuoristus

Logiikka jarjestelman
virtakvtkin ON/OFF

\il Kompressori ON/OFF Ii

Hataseis-kytkin

Kanaen vldsaio —

Kangen pyoritysnopeuden

‘ Kangen alasajo <
‘ puolitus (painonappi)
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1.5 Koneen teknisiatietoja

1.5.1 Massaerittely

o Koneen kokonaispaino kayttokunnossa
sideainesailid tyhjana on 43000 kg. 2
e Sideainesailion tilavuus 5,0 m?, johon
menee sideainetta 4000....6000 kg. =
¢ Koneen max paino sideainesailid taynna N
on noin 49000 kg.
OSANIMIKENRD  [OSAM NIMITYS MASSA
1 [WH-23812  [KETJUN KIRISTYSSTLINTER DM0/B0x400 A-A 5
2 |75-6028  [TAITTOPAMN KP B =
3 [75-E005  [MASTO 2000 235 =
G [75-E004  [MASTO 3000 2%
5 |75-zo03 [MASTO S000 W29
& [75-2002  [PERUSMASTO 3180
7 |60701308  [TGM-2315H VAIHDE 1080
B |NH-S0OTS  [KALLISTUSSTLINTERI D125/80%383 A8 151 :
9 |NH-50068  [MASTONNOSTOSYLINTERI D200./140x1780 [696 H
10 |NH-50069  |LIUKUSYLINTER| 015010x 1680 Bl d|
11 [NH-50066  |NOSTOSYLINTER] D180120x611 W1 )
12 [£30600 ALAVALNY Dis-64-GFTS08 10800 | |EH
13 [220800 SIDEAINESRILIG M3, 10 BAR 1350 H 5
1 [820443 RUOVIKOMPRESSOR | CT12050H. HAA 160 {l =
15 (820651 PAINEILMASAILID 2L2-5861 120
16 (620652 |SULKUSTOTIN ELMO RVZ50-300-10 8B1 |80 i
17 |75-E001 KAINTENIVEL [ 1151 i
18 [75-E260  |LILUKUPUOM 2256 | |
19 [75-E201  [ALAPUOM] 750 | |H
70 [870001 KETJU 1 1727 57 HS REGINA 500 !
21 [75-2268  [VASTARAIND uso | (R =
27 [820653 PLANEE TTAVA IHDE J06R3-98 5-HL-4B-HOBL-28 | 142 4 =
23 [RS0960L557 [HYDRAULI IKKAMODTTOR AEVMEEEZE /630 -VABDZOHE |26 Al &
26 |R909611133_|HYDRAULIIKKAMOOTTOR| AGVMIOTEZL/6IW -VIBOZOB |47 H
25 YL AVALNUN KF w200 | (B
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1.5.2 Kuljetusmitat
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1.5.3 Ulkomittoja koneen ollessa kayttokunnossa
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1.6 Vaara-alue

HUOM. Vaara-alue 45m tarkoittaa sadetta koneen keskidsta kaikkiin suuntiin!

1.7 Peruskoneen teknisiatietoja
Peruskoneen tekniset tiedot on kirjattu peruskoneen ohjekirjaan.
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TARROJEN SELITYKSET

Tassa selitetaan ainoastaan Mantsisella lisattyjen varoitustarrojen merkitys. Peruskoneen
varoitukset on selitetty peruskoneen kayttoohjekirjassa.
Standardia SFS-ISO 9244 on sovellettu.

Tarra Selitys

Pysy turvallisen etaisyyden
paassa koneen teloista. —
Saatat jaada telojen alle
koneen lahtiessa liikkeelle.

Paavirran hatakytkin.
Kytkinta painettaessa ensin
moottori sammuu ja sen
jalkeen paavirrat katkeavat
pois paalta.

Pysy turvallisen etaisyyden
paassa koneen

ylavaunusta. Ylavaunu
pyoOriessaan voi tormata
l&helld olevaan ihmiseen.

Korkealta putoamisen
vaara. Noudata
varovaisuutta tehdessasi
huoltot6ita. Matkustus ja
asiaton oleskelu kielletty.
Kuljettaja ei valttamatta nae
sinua ja kone voi liikkua
yllattavasti.

Ei matkustajia. Koneen
tasoilla matkustaminen

ehdottomasti kielletty.
Korkealta putoamisen

vaara.
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